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Wulkan Jet

POMPY FONTANNOWE PondoVario 1000-2500

» Przeznaczone do uzytku w oczkach wodnych, zasilania fontann i figurek
oraz mafych strumykow

« Zdejmowana pokrywa filtracyjna do zasilania strumienia lub filtra

= 4 dysze wraz z teleskopowym przediuzeniem oraz zawor kulowy

« Stopniowane przytacze weza (opcje 1/2",3/4 "1 1")

» Drugi indywidualnie dopasowany wylot

« Zintegrowany wytacznik termiczny

» 3 lata gwarancji

: Dzwon  Waulkan ' Jet Kielich

PondoVario 1000 @ 20 cm ¥ 8ocm @ 80cm ¥ 40cm @ 55cm @ 20cm
PondoVario 1500 @ 35cm ¥ 140cm @ 140cm ¥ 70cm & 100cm @& 30cm
PondoVario 2500 @ 50cm ‘¥ 180cm @ 180cm ‘¥ 100cm @ 150cm @ 450 cm

Maksymalne parametry liczone od lustra wody

e Wydajnosé Ciénienie (220240 V/50Hz
PondoVario 1000 =) 1000 /h Qmax 4> 1,5 m Hmax 14 W 10m
PondoVario 1500 = 1500 /hQmax  {} 1,9mHmax () 25W 10m |
PondoVario 2500 =) 2500 I/h Qmax 4 22mHmax () 40W 10m

POMPA FONTANNOWA

220-240 V/50 Hz/9 W

=} 500 I/h

PondoCompact 600

* Niewielka i lekka

» Przeznaczona do instalacji w ogrodzie

= Regulacja przeptywu wody (150-600 1/h)
* Przytacze do weza do 1/2"

POMPA NAPOWIETRZAJACA

PondoAir 200

= Pompa do napowietrzania wody w oczku

* Wzestawie 2 weze o di. 10 m

« 2 kamienie wylotowe z zaworem zwrotnym
= 2 wymienialne membrany

Pamigtaj! Urzadzenie ustaw w miejscu
chronionym przed wilgocia

=) 180 I/h Qmax

PondoPolar

* Chroni oczko wodne przed catkowitym
zamarznieciem

» Moze by¢ obcigzony piaskiem

= Wykonany z polistyrenu, dwuczesciowy

= Tworzy szczeline wentylacyjng zapewniajaca
wymiang gazow

£ 12m |

@ 1,5rr;"




PODWODNE ZESTAWY FILTRACYJNE Q Vf? :Y.‘ V
PonDuett 3000

= Kompaktowy filtr podwodny tworzacy dodatkowo « 4 dysze wraz z teleskopowym przedtuzeniem
efekty fontannowe * Drugi indywidualnie dopasowany wylot
« Biologiczno-mechaniczne oczyszczanie wody = Stopniowane przyltacze weza (opcje 1/2", 3/4" lub 1")

(gabki filtracyjne, biologiczne elementy
oczyszczajace oraz granulat Bio-Pure)

ek Dzwon Waulkan Jet : Kielich
PonDuett 3000 @ 30cm ¥ 140cm @ 140ecm ¥ 70am & 100cm & 35cm

Wydajnosé¢ Cisnienie 220-240V/50Hz S
PonDuett 3000 =) 1500 I’/h Qmax 4> 19mHmax () 25W

ZESTAWY FILTROW PRZEPLYWOWYCH
Z LAMPA UVC PonMulti 5000/8000

» Kompaktowe zestawy filtrujace, dajace gwarancje czystej wody do
stawow o pojemnosci do 5000/8000 litrow

» Wyposazone w lampe UVC 7/11 W, efektywnie usuwajacym glony
zawiesinowe

« Filtry wielokomorowe z 4 r6znymi mediami filtrujacymi (mata
Jjaponska, gruba i drobna gabka fitrujaca, bioball’e) oraz 2 $ciankami
regulujacymi przeptyw wody

= W zestawie znajdujg sie pompy =
filtrujace o duzej mocy (1500/2500 &

1/h), posiadajace otwory w ko- : : i Wymlary Wyda;noéc © '12206\'[:/,"50:1'?9"_2; ® 4

S Bltacygnym & Steduicy o, PondoMulti 5000 '~ 385x285x370 =) 1500 I/h Qmax & UVC7W 50001 25001 [
wyposazone w waz o dtugoscei 3 m - i

i drednicy 3/4" oraz wszystkie ztacza PondoMulti 8000  .'- 385x285x450 =} 2500 I/h Qmax 34 UVC 11 W 8000 | = 4000 |

KOMPLETNE CISNIENIOWE ZESTAWY FILTRACYJNE
WRAZ Z LAMPA UVC POMPA ORAZ WEZEI\/I
PondoPress 10000

« Ci$nieniowy zestaw filtracyjny z gwarancja czystej wody do oczek
o pojemnosci 10000 1 (bez zarybienia)

» W zestawie z biologiczno-mechanicznym filtrem oraz zintegrowana
lampa UVC 7 W

» Wydajna pompa filtracyjna (2300 I/h) z 4 mm otworami w pokrywie
oraz 5 metrowym wezem

= Czysta woda moze byc ttoczona na wysokos¢ 2 m oraz zasila¢ strunien

» Unikalny, wygodny mechanizm g = =
oczyszczania filtra

* Przylacza w zestawie

= 2 lata gwarancji

=} 2500 I’/h Qmax € 10000 1
| & uvcTw 1 342x342x450 mm }

:
ODKURZACZ DO SZLAMU PondoMatic

« Urzadzenie do mokrego oraz suchego oczyszczania oczka wodnego
i basenu (moze by¢ stosowany w domu)

* Wydajny silnik o mocy 1400 W

» Automatyczne oproznianie po napetnieniu si¢ zbiornika

* Zbiornik o pojemnosci 27 litréw

= W zestawie z 4 m we¢zem ssacym oraz 2 m rurg zasysajaca do
odprowadzania zanieczyszczen

« Niski poziom hatasu dzigki nowej jednostce redukujacej

» Nowoczesne wzornictwo

Hoam © 1400 W w
| i+ 365x365x585 mm ‘& 4 m ‘
& 271 = :







